西安科技大学院处函件

关于举办我校第四届

“西门子杯”中国智能制造挑战赛的通知

各学院：

为了切实提高高校学生的逻辑思维、创新意识和创新设计能力，给大学生提供一个锻炼的平台，经学校研究，决定举办“西安科技大学第四届“西门子杯”中国智能制造挑战赛。现将大赛相关事项通知如下：

一、大赛背景

智能制造、工业4.0等趋势席卷全球，在“中国制造2025”国家重大战略背景下，中国制造业的转型升级势在必行。由于目前我国当前产业发展极度不均衡，必须要走工业2.0补课、工业3.0普及以及工业4.0示范的并行发展道路。为此，教育部的“新工科”教育、工程认证等改革的基本思想都是新时代背景下所提出的新工程人才培养要求。其中，特别强调了要培养求解复杂工程问题能力的人才。
二、大赛组织

西安科技大学第四届“西门子杯”中国智能制造挑战赛由教务处主办，电气与控制工程学院承办。竞赛评审组由大赛指导教师组成。

三、参赛对象

我校各学院相关专业本科生均可报名参赛；参赛学生可以是个人或团队（每个团队人数不超过3人）。
上机训练及作品制作经费由学生自筹和学院部分资助，如需学院资助应在本通知公布后一周之内提出申请。

四、大赛奖励

大赛作品采用分类评选方式，每类作品设一、二、三等奖。获奖作品和名单在全校公布，向获奖学生颁发获奖证书并按比例择优晋级省赛。

五、大赛内容

大赛内容分为离散行业运动控制、离散行业自动化方向（逻辑算法）、智能产线与协作机器人、自由探索、离散行业自动化方向（工程实践）五个方向，每人可根据自己的兴趣选择参加其中一个方向，具体如下：

离散行业运动控制方向：比赛设备为北京德普罗尔科技有限公司高级运动控制综合实训平台，包括CPU 1516-3 PN/DP、CU320-2 PN、TM PTO 4等模块。赛项以离散行业实际产线中运动系统为应用背景，参赛队以项目乙方的角色参与竞赛。竞赛环境为抽象实验对象（圆盘同步），其考察选手对基础运动控制系统的开发能力。参赛队需要完成对象特性及控制需求分析、控制算法设计、优化、控制系统设计、选型与调试、控制系统实施、异常情况处理任务。项目类型以对运动控制系统控制方案的综合分析、设计、实施及异常处理能力作为比赛设计内容。

离散行业自动化方向（逻辑算法）：大赛作品内容涉及PLC硬件，wincc组态仿真，PLC梯形图编程等，项目类型以逻辑流程设计，硬件通讯软件程序设计结合作为比赛设计内容。

智能产线与协作机器人方向：大赛作品要求完成工厂生产线相关的方案设计。内容涉及效率提升、灵活交付、成本管控、作业规范及标准化、设备和工具的运用等方面。可用但不限于Solidworks、Creo、NX等工程类三维软件；TM-900系列达明机器人及相应编程软件。

自由探索方向：选题范围须与“双碳”战略问题有关，参赛学生通过深入调研，了解达到“碳达峰、碳中和”目标相关的需求，再依据实际存在的问题设计开发出一款产品（原型机）并撰写商业企划书。原型机所采用的控制器可以选择单片机或西门子PLC。

离散行业自动化方向（工程实践）：比赛以某离散行业生产线为被控对象，西门子S7-1200系列PLC作为核心控制器，西门子触摸屏为监控设备，从项目前期方案文档、项目程序开发及现场调试三个方面进行考察。内容涉及PLC硬件及编程，WinCC组态仿真等。

六、比赛形式

离散行业运动控制方向：比赛为现场上机。学生需对运动控制系统进行组态、编程及调试，包括驱动器基本参数配置和基本位置控制、速度控制、PLC与变频器报文通讯及伺服驱动与PLC系统故障诊断排除。上机比赛时间为90分钟，包括现场调试和评分的总时间。其中，现场调试时间不多于60分钟，评分时间不少于30分钟。比赛现场公布赛题，参赛队伍须在规定的现场调试时间完成调试工作，并将所用参赛设备调整至待评分状态，等待人工现场评分。比赛评审规则见附件1。
离散行业自动化方向（逻辑算法）：比赛满分100分，电梯程序占总分70%，WINCC画面占总分30%。比赛时间共90分钟，包括程序调试及评分。首先写出单部电梯运行程序，其次绘制单部六层的WINCC画面，最后根据赛题要求完善程序并能在WINCC上操作完成赛题要求。参赛队伍须在规定时间内完成程序调试，并在EET上完成评分。比赛评审规则见附件2。
智能产线与协作机器人方向：要求学生能够完成方案的初步撰写，以PPT形式进行答辩评审。在方案设计时，可首先根据甲方需求，对产品生产工艺流程进行分解，然后按照人机协商的分工原则进行进行分析并得出结论。方案中，尽可能体现出有关于产品品质、效率、成本、快速换型、安全功能等方面的设计。提交的方案可以借鉴网络相关内容，但杜绝大面积抄袭，在评奖之前评委会将对作品进行重复性检查。

自由探索方向：要求学生以实现“双碳”战略为主题，设计并制作出一款相应产品。评审时需提供原型机及设计方案，以PPT形式进行答辩。应用范围包括但不限于：新能源、生态环保、节能减排、交通运输、绿色生活。

离散行业自动化方向（工程实践）：要求学生能够编写出首个工作站的程序并运行仿真，此外需提交设计方案。评审时，以PPT方式进行答辩。提交的程序及方案在评奖之前评委会将先经过重复性检查，杜绝抄袭、请人代做等学术不端行为产生的作品。

报名方式

登陆“西门子”中国智能制造挑战赛官网（http://www.siemenscup-cimc.org.cn/）进行报名，报名成功后，由专人联系。

八、比赛时间和地点

报名时间：即日起截止2022年5月25日。

比赛时间：2022年5月28日。

比赛地点：临潼校区17号教学楼208室。

联系人：孙思雅，联系电话：18629509412
        焦妍君，联系电话：18049524430

        许昕琪，联系电话：15891743667

附件：1.运动控制部分评审规则

2.逻辑控制部分评审规则 

教务处
                                        

                                     电气与控制工程学院  

                         2022年5月10日

附件1：

“运动控制”部分

《评审规则》

	步骤
	描述
	分值

	1
	大小圆盘以恒定速度转动。
	10

	2
	大小圆盘运动到固定位置自动停止。
	10

	3
	大圆盘回参考点。
	15

	4
	大圆盘顺时针转动后逆时针转动。
	15

	5
	小圆盘跟随大圆盘转动。
	15

	6
	小圆盘跟随大圆盘某刻度转动。
	15

	7
	大小圆盘自动识别参考点，依次停下。
	20


附件2：
“逻辑控制”部分

《评审规则》

	评审项目
	评审描述
	分值

	电梯程序
	在EET中进行系统评分
	系统评分*70%

	WINCC画面
	启动WINCC后起始画面为主画面且在主画面中可以切换至任意画面
	2

	
	WINCC画面中可以进行初始化方向及楼层的设置
	10

	
	WINCC中需要显示系统时间及用户名
	5

	
	切换画面时需要先切回至主界面
	2

	
	WINCC画面中有电梯状态总览画面
	1

	
	WINCC画面中有电梯运行状态监控画面
	1

	
	WINCC画面中显示载重量
	5

	
	能够正常显示电梯状态
	3

	
	WINCC画面中有电梯外呼状态监控画面
	1


附件3：       “智能产线与协作机器人”部分

《评审规则》
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附件4：           “自由探索”部分

《评审规则》

	评审项
	细则

	产品创意
（满分15）
	考核产品新颖程度，产品设计按照从普通到新颖及是否有突破性创新进行递增评分。
- 设计普通，无亮点：5分以下；
- 现有产品改良，并有一定市场需求：5~8分；
- 创新型设计，并有普遍市场需求：9~12分；
- 突破性创新设计，极具推广价值：13~15分

	市场策略
（满分10）
	考核市场分析能力：市场调研、市场需求分析、产品功能分析；产品核心价值、专利保护、盈利模式、投资价值；定价策略、竞争策略、营销策略等
- 分析不充分：3分以下；
- 分析一般：4~6分；
- 分析充分：7~8分；
- 分析非常成熟：9~10分

	技术方案
（满分20）
	考核内容包括：基本工作原理、控制程序、图纸设计。不仅需要体现研发过程的工程严谨性，同时还要需要体现技术与商业结合和平衡的技艺。
- 无原理说明，或完全不体现自动化技术：3分以下
- 有基本理论或原理说明：4~7分；
- 在上条评分要求基础上+电气、机械、程序等设计图纸+使用说明书完备且可实现：8~15分；
- 在上条评分要求基础上+严谨的研发框架或流程+技术与商业结合的优势分析：16~20分。

	技术手段
（满分5）
	- 未采用三维软件进行建模；0分
- 产品模型进行三维设计建模 5分。

	原型机制作
（满分50）
	考核原型机：产品体验、精美程度、技术优势、功能实现、制造可行性、品质控制策略等
- 无原型机，无需考虑其它因素：取消资格
以下打分以原型机可验证技术原理或技术优势为前提，其它各项占分：
- 样机制作，25分：
制作粗糙，用户体验一般，5分以内。
制作难度较大，用户体验良好，6~15分。
制作精良、用户体验超群：16~25分。
- 功能实现，10分：
不能实现其宣称的功能，3分以内。
能够实现部分功能，4~7分。
能够实现全部功能，8~10分。
- 技术优势，10分：
无技术优势，3分以内。
有一定技术优势，但易被模仿超越，4~7分。
技术优势明显，不易模仿，8~10分。
- 生产管理，5分：
无规模生产可行性，0分。
可规模生产，无品质控制策略，1~2分。
适合大规模生产，且充分考虑了生产线品质保证，3~5分。


附件5：     “离散行业自动化（工程实践）”部分

《评审规则》

	评审项目
	评审描述
	分值

	程序部分（首个工作站）
	在系统中仿真验证
	70

	WINCC部分
	界面绘制
	10

	
	通信连接
	10

	
	能够由触摸屏进行控制
	10


- 1 -
- 8 -
- 7 -

